LAVADORAS EXTRATORAS COM AMORTECIMENTO

PYC180 PYC280

18 KG 28 KG
40 LB 70LB

FUNCIONALIDADES
e Velocidade de centrifugacdo 400G
e Cesto Cascade

e Painel superior de aco inoxidavel e painéis frontal e laterais
antracite

e Tambor e tanque de aco inoxidavel
e Distribuidor para sabao patenteado
e EasySoap - Conexdo de sab3o liquido

e UltraBalance - Sistema de detecao
de desequilibrio

e Grande valvula de drenagem (@ 76 mm)

e Entrada de dgua de alta capacidade (PYC280)

e FAcil acesso a todas as pecas vitais a partir da frente

e Porta com grande abertura para facil colocacio e retirada

FUNCIONALIDADES ADICIONAIS
e Ciclos especiais MOP e recolha de sujidade (PYC180-280)
e Gabinete de aco inoxidavel
e Ficha USB + RS485
e Bombas de sabdo liquido
e Kit de recuperacdo de agua
e Versio de aquecimento a vapor
Bomba de drenagem (PYC180-280)
e 3. entrada de agua

FUNCIONALIDADES DE CONTROLE

e XControl (OPL) - microprocessador facil de usar

e XControl Plus (OPL apenas) - totalmente programavel
e Display tatil a cores de 7"

e Ecra facil de utilizar com instrugées de operacio
incorporadas como parte do controle

e Conteudo de controle completo disponivel em 34 idiomas

e 20 programas predefinidos com memoria até 99
programas para OPL

e 8 modificadores de ciclo faceis de entender

e Programacio da maquina e atualizacdo de memoria
atraves de nuvem
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PYC180 PYC240 PYC280

TAMBOR INTERNO

Capacidade 1:9 kg/Ib 20/44 27/60 31/68
Capacidade 1:10 kg/Ib 18/40 24/53 28/62
Volume litros 180 240 280
Diametro mm 750 750 750
VELOCIDADE DO TAMBOR
Lavagem rpm 42 42 42
Centrifugacao rpm 980 980 915
FATOR G 400 400 350
AQUECIMENTO
Eletricidade (padrao) kW 12/18 18 21,9
Vapor bar 1-8 1-8 1-8
Agua quente °C 90 90 90
Nivel de pressao sonora dB (A) <65 <65 <65
ngr;Zﬁaao para vélvulas BSP 3/4" 3/4" 3/4"
Pressdo da agua kPa 100-800 100-800 100-800
Rec. pressdo da agua kPa 300-500 300-500 300-500
Entrada de agua I/min 20 20 20-50
Valvula de drenagem e()z()terlor 76 76 76
mm

Xg'ggﬁaﬁg“m com vélvula I/min 210 210 210
Conexao valvula vapor BSP 1/2" 1/2" 1/2"
Pressdo de vapor kPa 100-800 100-800 100-800
DIMENSOES

mm 1430 1430 1430
Dimensdao Ax Lx P mm 970 970 970

mm 970 1105 1185
Peso liquido kg 380 430 495
DADQOS DE TRANSPORTE

mm 1550 1550 1550
Com embalagem Ax Lx P mm 1025 1025 1025

mm 1015 1150 1225
Peso bruto kg 395 450 515
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PRIMUS introduz o singular tambor CASCADE™

B Apesar da extracdo de dgua 400 G, os tecidos nido aderem ao tambor - o que simplifica a retirada.
B Gracas ao conceito CASCADE™, existem mais perfuracdes no tambor na mesma superficie - pelo
que a extracao de agua é muito mais eficiente.

B O desenho dos abaulamentos causa uma maior extracdo da agua - pelo que a percentagem de
humidade apds a extracdo é extremamente reduzida.

B Aforma CASCADE™ dos furos do tambor oferece uma acdo mecénica extra que produz um
resultado de lavagem ainda melhor.

199,9999 % de reducao de Escherichia coli K12 NCTC 10538, Staphylococcus aureus

ATCC 6538, Salmonella enterica ATCC 13076, Candida albicans ATCC 10231, Aspergillus
TESTE D AN D C E RT| F| E D brasiliensis ATCC 16404 no programa de lavagem mop “programa de lavagem mop de

temperatura de lavagem principal de 40 °C" com “Eltra 40 extra” detergente de roupa e
BY EXP E RTS FO R carga de 7,5 kg - investigacdo de MB 1880/19 de 16 de Abril de 2020 conduzida pelo wfk-

Institut fir Angewandte Forschung GmbH realizado pela Alliance Laundry CE s.ro.
DISINFECTION AT 40°C!

Confirme a disponibilidade do equipamento no seu distribuidor local.




